
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ 
1.  ชื่อครุภัณฑ์   ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ห้องรัตตอุบล  

2.  จ านวนที่ต้องการ จ านวน 1 ชุด 

3.  รายละเอียดท่ัวไป 
3.1 กล้องปรับมุมมอง         จ ำนวน 3 ชุด 
3.2 ชุดควบคุมกล้องปรับมุมมอง        จ ำนวน 1 ชุด 
3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2      จ ำนวน 1 ชุด 
3.4 อุปกรณ์ควบคุมระบบห้องประชุม        จ ำนวน 1 ชุด 
3.5 จอส ำหรับอุปกรณ์บันทึกระบบกำรประชุมทำงไกล      จ ำนวน 1 ชุด 
3.6 อุปกรณ์บันทึกระบบกำรประชุมทำงไกล       จ ำนวน 1 ชุด 
3.7 อุปกรณ์จับภำพแบบดิจิตอลส ำหรับกำรประชุมทำงไกล     จ ำนวน 2 ชุด 
3.8 จอสัมผัสขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว พร้อมฐำนยึดจอ      จ ำนวน 1 ชุด 
3.9 จอแสดงสื่อแบบ Smart TV ขนำดไม่น้อยกว่ำ 54 นิ้ว     จ ำนวน 2 ชุด 
3.10 จอแสดงภำพกำรประชุม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว พร้อมขำยึด    จ ำนวน 3 ชุด 
3.11 เครื่องสลับสัญญำณภำพและเสียง       จ ำนวน 1 ชุด 
3.12 อุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญำณภำพดิจิตอลผ่ำนสำย UTP     จ ำนวน 5 ชุด 
3.13 อุปกรณ์แปลงสัญญำณ SDI เป็นสัญญำณภำพดิจิตอล     จ ำนวน 3 ชุด 
3.14 ติดตั้งระบบภำพ ระบบเสียงและโปรแกรมระบบควบคุมพร้อมเดินสำยเชื่อมต่ออุปกรณ์ จ ำนวน 1 ระบบ 
3.15 ติดตั้งระบบไฟฟ้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ       จ ำนวน 1 ระบบ 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ห้องรัตตอุบล  
 จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

4.1 กล้องปรับมุมมอง จ านวน  3  ชุด 
4.1.1 มีขนำดเซนเซอร์ไม่น้อยกว่ำ 1 / 2.8” 2.16MP CMOS 
4.1.2 รองรับกำรปรับควำมละเอียดภำพได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ระดับ ที่ 

4.1.2.1 1080p 60 / 59.94 / 50 fps 
4.1.2.2 1080i 60 / 59.94 / 50 fps 
4.1.2.3 1080p 30 / 29.97 / 25 fps 
4.1.2.4 720p 60 / 59.94 / 50 fps 

4.1.3 มีช่องต่อสัญญำณภำพแบบ 3G-SDI , HDMI และ Ethernet 
4.1.4 สำมำรถซมูได้ไม่น้อยกว่ำ 20 เท่ำ แบบ Optical Zoom 
4.1.5 มีมุมมองภำพในแนวนอน (Horizontal Viewing Angle) ไม่น้อยกว่ำ 57 องศำ 
4.1.6 มีมุมกำรหมุนกล้อง (Panning Angle) ไม่น้อยกว่ำ +170 องศำ ~ -170 องศำ 
4.1.7 มีควำมเร็วในกำรหมุน (Panning Speed) ไม่น้อยกว่ำ 300 องศำต่อวินำที 
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4.1.8 มีมุมก้มเงย (Tilting Angle) +90 องศำ ~ -30 องศำ 
4.1.9 มีควำมเร็วในกำรก้มเงย (Tilting Speed) ไม่น้อยกว่ำ 300 องศำต่อวินำที 
4.1.10 มีรูรับแสง (Aperture) ที ่F1.6 ~ F3.8 
4.1.11 มีช่วงกว้ำงของเลนส์ขนำด 5.33 mm ~ 110 mm 
4.1.12 มีควำมเร็วชัตเตอร์ (Speed Shutter) ที่ 1/1 ~ 1/10,000 วินำที 
4.1.13 มีอัตรำส่วนสัญญำณภำพต่อสัญญำณรบกวน (Video S/N Ratio) ไม่น้อยกว่ำ 50 dB 
4.1.14 มีค่ำควำมไวแสงต่ ำสุด (Minimum Illumination) ไม่มำกกว่ำ 1.0 Lux (F1.6, 50IRE, 30fps) 
4.1.15 มีระบบปรับกำรโฟกัสแบบอัตโนมัติ 
4.1.16 มีระบบชดเชยแสงแบบอัตโนมัติแบบ Gain Control, Exposure Control 
4.1.17 มีระบบปรับค่ำสี (White Balance) แบบอัตโนมัติ 
4.1.18 มีระบบชดเชยแสงแบบ WDR (Wide Dynamic Range) 
4.1.19 มีระบบลดสัญญำณรบกวนของภำพแบบ 3D-NDR 
4.1.20 สำมำรถก ำหนดต ำแหน่งกล้องล่วงหน้ำ (Preset Position) ได้ไม่น้อยกว่ำ 128 ต ำแหน่ง 
4.1.21 รองรับกำรเชื่อมต่อกำรควบคุมกล้องแบบ RS-232/ RS-422/ Ethernet 
4.1.22 รองรับโปรโตคอลควบคุมกล้องแบบ VISCA / PELCO D / ONVIF 
4.1.23 รองรับกำรท ำงำนในรูปแบบ PoE+ (IEEE802.3at) 
4.1.24 รองรับกำรเชื่อมต่อสัญญำณเสียงขำเขำแบบ Line In / MIC In 
4.1.25 รองรับกำรถ่ำยทอดสัญญำณภำพ (Video Stream) แบบ RTSP / RTMP / MPEG-TS / SRT 
4.1.26 มีรูปแบบกำรบีบอัดสัญญำณภำพแบบ MJPEG, H.264 
4.1.27 สำมำรถรับสัญญำณเสียงขำเข้ำ (Audio Input) 1 ช่อง แบบ Line in / Mic in 
4.1.28 สำมำรถส่งสัญญำณเสียงขำออก (Audio Output) ได้แบบ Ethernet / SDI / HDMI 
4.1.29 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน

จ ำหน่ำยในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 
4.2 ชุดควบคุมกล้องปรับมุมมอง  จ านวน  1  ชุด 

4.2.1 เป็นรีโมทชนิดควบคุมกำรท ำงำนของกล้องวิดีโอ พร้อม Joystick ควบคุมกำรท ำงำน 
4.2.2 สำมำรถควบคุมปรับสัญญำณภำพจำกกล้อง ( Pan/Tilt/Zoom/Focus ) ได ้
4.2.3 สำมำรถควบคุมกล้องได้ไม่น้อยกว่ำ 7 กล้อง 
4.2.4 มีช่องต่อสัญญำณเพ่ือควบคุมกล้องแบบ RS-232 และ RS422 
4.2.5 Protocol เป็นชนิด VISCA มีค่ำ Baud Rate 9600/38400 bps 
4.2.6 สำมำรถปรับ Backlight ได้ทั้งแบบ Auto หรือ Manual ได ้
4.2.7 เป็นยี่ห้อเดียวกับกล้อง Pan/Tilt/Zoom เพ่ือกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.2.8 ใช้ไฟ DC12V 
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4.2.9 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน

จ ำหน่ำยในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 
4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  จ านวน 1 ชุด 

4.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง โดยมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4.3 GHz จ ำนวน 1 หนว่ย 

4.3.2 หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 8 MB 

4.3.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
4.3.3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
4.3.3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics     

Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
4.3.3.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
4.3.4 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
4.3.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือชนิด Solid State Drive 

ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 480 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
4.3.6 มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
4.3.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย

กว่ำ 1 ช่อง 
4.3.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
4.3.9 มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
4.3.10 มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 จอ 

4.4 อุปกรณ์ควบคุมระบบห้องประชุม  จ านวน  1  ชุด 
4.4.1 ใช้หน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่ำ quad-core และมีหน่วยควำมจ ำไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
4.4.2 รองรับโปรโตคอล Telnet, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, ONVIF, และ PJLink 
4.4.3 รองรับกำรส ำรองไฟล์ Project 
4.4.4 รองรับระบบ SSH communication ส ำหรับ data monitoring 
4.4.5 มี DC Output 4 ช่อง รองรับ รองรับกำรจ่ำยไฟรวมสูงสุด 12 VDC, 2A 
4.4.6 รองรับกำรเชื่อมต่อควบคุมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ผ่ำน Ethernet ได้สูงสุด 64 อุปกรณ ์
4.4.7 รองรับ native KNX IP ส ำหรับ ระบบบริหำรจัดกำรอำคำร 
4.4.8 มีช่องต่อ RS-232 ไม่น้อยกว่ำ 6 ช่อง และ มี Port RS232/422/485 ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
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4.4.9 มีช่องต่อ IR แบบ Programmable IR จ ำนวน 8 ช่อง  สำมำรถเลือกใช้เป็นช่องต่อ Serial ที่รองรับ Uni-

directional RS232 ได ้
4.4.10 มีช่องต่อแบบ Relay ไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง รองรับ Contract Rating :  สูงสุดที่ 24 VDC, 2A 
4.4.11 มีช่องต่อแบบ I/O ไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง 
4.4.12 มี SD Ram ไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
4.4.13 มี Flash Ram ไม่ต่ ำกว่ำ 8 GB 
4.4.14 มีช่องต่อ Network หรือ LAN ส ำหรับ 10/100  Communication ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
4.4.15 มี Application Control System และ License ส ำหรับควบคุมด้วยอุปกรณ์ด้วย iOS, Android และ 

Windows ไม่น้อยกว่ำ 4 License 
4.4.16 โปรแกรมควบคุมกำรใช้งำน (Application Control System) ต้องได้รับอนุญำตและมีเอกสำรรับรอง

ลิขสิทธิ์กำรใช้งำน โดยโปรแกรมต้องอยู่ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำที่เป็นชื่อเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุมระบบ
ห้องประชุม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้งำนอย่ำงสูงสุด 

4.4.17 มีหนังสือรับรองกำรมีอะไหล่ส ำรองไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จำกผู้ผลิตหรือบริษัทผู้น ำเข้ำอย่ำงเป็นทำงกำรมำแสดง 
เพ่ือควำมมั่นใจในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

4.5 จอส าหรับอุปกรณ์บันทึกระบบการประชุมทางไกล จ านวน  1 ชุด 
4.5.1 จอภำพมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว 
4.5.2 รองรับควำมละเอียดกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 1,920x1,080 Pixel 
4.5.3 มีช่องต่อแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

4.6 อุปกรณ์บันทึกระบบการประชุมทางไกล จ านวน  1 ชุด 
4.6.1 รองรับกำรบันทึกข้อมูลไดไ้ม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณขำเข้ำ เป็นอย่ำงน้อย 
4.6.2 สำมำรถรับสัญญำณขำเข้ำแบบ VGA  และ HDMI และ RJ45 เป็นอย่ำงน้อย 
4.6.3 มีช่องสัญญำณภำพขำออกแบบ VGA และ HDMI  เป็นอย่ำงน้อย  
4.6.4 มีช่องเสียงขำเข้ำจำก mini Jack 3.5mm x 2 (Line in & Mic in) , Wireless Mic  
4.6.5 มีช่องสัญญำณเสียงขำออกแบบ mini jack 3.5mm x 1 เป็นอย่ำงน้อย 
4.6.6 ช่องสัญญำณ HDMI ขำเข้ำและขำออก รองรับภำพและเสียง 
4.6.7 รองรับสัญญำณวิดีโอขำเข้ำ ที่ควำมละเอียด 480i – 1080p60,หรือ 640x480 – 1920 x1080 เป็นอย่ำงน้อย 
4.6.8 มีช่องต่อ USB ส ำหรับต่อ USB storage และ USB Numeric Keypad  
4.6.9 มีฮำร์ทดิกส์ ในตัวควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1TB  
4.6.10 สำมำรถส ำรองไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้แล้ว ไปยัง FTP Server ได้แบบอัตโนมัติ 
4.6.11 สำมำรถควบคุมกล้อง PTZ และต ำแหน่งพรีเซต ผ่ำน Web browser หรือผ่ำนอุปกรณ์เสริม ด้วยโปรโตคอล 

VISCA, PELCO-D, PELCO-P ได้เป็นอย่ำงน้อย   
4.6.12 สำมำรถเพ่ิมลดเสียงขำเข้ำและขำออก ผ่ำน web browser ได้  
4.6.13 ไฟล์วิดีโอที่บันทึกบีบอัดในรูปแบบ H.264 /AVC,ควำมละเอียด  320x240 – 1920x1080 เป็นอย่ำงน้อย 
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4.6.14 ไฟล์เสียงที่บันทึกบีบอัดในรูปแบบ AAC-LC , Bit rate 80Kpbs – 320Kbps เป็นอย่ำงน้อย 
4.6.15 สำมำรถบันทึกวิดีโอแยกไฟล์ของทุกช่องสัญญำณได้ทั้งหมดจำก 2 input (ต้นฉบับ) และ 1 output (ผสม

สัญญำณ) รวมทั้งหมด 3 ไฟล์  ได้เป็นอย่ำงน้อย 
4.6.16 สำมำรถถ่ำยทอดสดผ่ำน internet ได้ รองรับโปรโตคอล RTMP เป็นอย่ำงน้อย 
4.6.17 สำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรแสดงผลแบบ Full Screen ,  Picture-in-Picture,  Picture-by-Picture       

ได้เป็นอย่ำงน้อย 
4.6.18 สำมำรถสลับรูปแบบภำพ (Layout) ในกำรบันทึกได้ 9 รูปแบบ  เป็นอย่ำงน้อย  
4.6.19 สร้ำง Theme โดยกำรเลือก Layout , Background, Overlay ผสมกัน ได้ 9 รูปแบบเป็นอย่ำงน้อย  
4.6.20 สลับ Theme ได้ทั้งจำก USB Keyboard/Numeric Keypad หรือ Web Browser 
4.6.21 Layout, Background, Overlay image และ Theme สำมำรถเปลี่ยนได้ทันทีระหว่ำงบันทึก 
4.6.22 ควบคุมกำรท ำงำนได้จำก web browser,  RS232 , และปุ่มกดด้ำนหน้ำเครื่อง  
4.6.23 มีหนังสือรับรองกำรมีอะไหล่ส ำรองไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จำกผู้ผลิตหรือบริษัทผู้น ำเข้ำอย่ำงเป็นทำงกำรมำแสดง 

เพ่ือควำมมั่นใจในกำรบริกำรหลังกำรขำย 
4.7 อุปกรณ์จับภาพแบบดิจิตอลส าหรับการประชุมทางไกล  จ านวน  2 ชุด 

4.7.1 รองรับสัญญำณวิดีโอแบบ HDMI 
4.7.2 รองรับควำมละเอียดสูงสุดถึง 1920 × 1080p (24/25/30/50/60) 
4.7.3 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB3.0   
4.7.4 สำมำรถท ำวิดีโอสตรีมม่ิงและบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบ H.264 
4.7.5 รองรับมำตรำฐำน UVC (USB video class)  
4.7.6 รองรับรูปแบบเสียง Stereo  
4.7.7 ใช้งำนได้กับระบบ Windows หรือ MAC OS  

4.8 จอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมฐานยึดจอ จ านวน  1  ชุด 
4.8.1 จอสัมผัสขนำด 10 นิ้ว ชนิด TFT-LCD 
4.8.2 ควำมละเอียดของภำพ 1280 x 800 พิกเซล หรือดีกว่ำ 
4.8.3 Contrast Ratio: 800:1 หรือดีกว่ำ 
4.8.4 มุมมอง +/- 85 องศำในแนวนอน และ +/- 85 องศำในแนวตั้ง 
4.8.5 รองรับกำรติดตั้งกับ Tablet ที่มี VESA mount มำตรฐำน 75x75mm 
4.8.6 ปรับระดับควำมสูง และ ปรับหน้ำจอให้ก้มเงยได้ 
4.8.7 มีหนังสือรับรองกำรมีอะไหล่ส ำรองไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จำกผู้ผลิตหรือบริษัทผู้น ำเข้ำอย่ำงเป็นทำงกำรมำแสดง 

เพ่ือควำมมั่นใจในกำรบริกำรหลังกำรขำย 
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4.9 จอแสดงสื่อแบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า  54 นิ้ว  จ านวน  2 ชุด 

4.9.1 มีพ้ืนที่ในกำรแสดงผลของภำพไม่น้อยกว่ำ 54 นิ้ว 
4.9.2 มีควำมละเอียดของจอภำพ 3,840 x 2,160 (UHD) หรือดีกว่ำ 
4.9.3 สำมำรถรองรับกำรเชื่อมต่อแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง  
4.9.4 สำมำรถรองรับกำรเชื่อมต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  

4.10 จอแสดงภาพการประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า  21 นิ้ว พร้อมขายึด  จ านวน  3 ชุด 
4.10.1 จอภำพมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว 
4.10.2 รองรับควำมละเอียดกำรแสดงผลไม่น้อยกว่ำ 1,920x1080 Pixel 
4.10.3 มีช่องต่อแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
4.10.4 ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรจัดหำขำยึดจอพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย 

4.11 เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง  จ านวน  1  ชุด 
4.11.1 มีช่องสัญญำณภำพและเสียงขำเข้ำแบบ HDMI จ ำนวน 8 ช่อง 
4.11.2 มีช่องสัญญำณภำพและเสียงขำออกแบบ HDMI จ ำนวน 8 ช่อง 
4.11.3 มีช่องแยกสัญญำณเสียงออกจำก HDMI ทั้งแบบอนำล็อก mini jack และแบบ Coaxial จ ำนวนชนิดละ      

8 ช่อง 
4.11.4 มีช่องสัญญำณ Ethernet และ RS-232 ส ำหรับควบคุมจำกเครื่องควบคุมภำยนอกระยะไกล เช่น PC หรือ 

Controller เป็นต้น 
4.11.5 ควบคุมกำรท ำงำนได้จำก ปุ่มกดหน้ำเครื่อง, Web GUI และ Command line และ IR Remote control 
4.11.6 รองรับ HDMI 2.0b, HDCP 2.2 และ 1.4 
4.11.7 รองรับควำมละเอียดสูงสุด 4K 60Hz (YUV 4:4:4) 
4.11.8 รองรับ Bandwidth 18Gbps 
4.11.9 รองรับระบบ HDR10+, Dolby Vision และ HLG 
4.11.10 รองรับกำรลดควำมละเอียดภำพจำก 4K ไปเป็น Full HD ได้ (Down Scaler) 
4.11.11 ช่อง HDMI รองรับระบบเสียง HDMI audio pass-through ช่วยให้รองรับระบบเสียงทั้งแบบ LPCM 

2/5 .1/7 .1 , Dolby Digital, DTS 5 .1 , Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, 
Dolby Atmos, DTS:X 

4.11.12 ช่องสัญญำณเสียงแบบ Coaxial รองรับระบบเสียงแบบ LPCM 2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 5.1 
4.11.13 ช่องสัญญำณเสียงแบบ mini jack รองรับระบบเสียง Stereo (PCM2.0) 
4.11.14 รองรับ ARC, CEC และ EDID management 
4.11.15 รองรับ ESD Protection  ±8kV (Air-gap discharge) , ±4kV (Contact discharge) 
4.11.16 มีหน้ำจอ LED แสดงสถำนกำรณ์ท ำงำนหน้ำเครื่อง 
4.11.17 มีช่องสัญญำณ IR Ext. ส ำหรับต่อสำยรับสัญญำณ IR ให้ไกลยิ่งขึ้นได้ 
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4.11.18 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำซึ่งได้รับ

กำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้ผลิตเพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 
4.12 อุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณภาพดิจิตอลผ่านสาย UTP  จ านวน 5  ชุด 

4.12.1 ตัวส่งสัญญำณต้นทำง มีช่องสัญญำณขำเข้ำแบบ HDMI อย่ำงน้อย 1 ช่อง และมีช่องต่อแบบ  RJ45 อย่ำง
น้อย 2 ช่อง 

4.12.2 ตัวรับสัญญำณปลำยทำง มีช่องต่อสัญญำณขำออกแบบ HDMI อย่ำงน้อย 1 ช่อง และมีช่องต่อแบบ RJ45 
อย่ำงน้อย 2 ช่อง 

4.12.3 รองรับภำพ 3D  
4.12.4 รองรับ HDCP compliant  
4.12.5 รองรับ DDC compatible 

4.13 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SDI เป็นสัญญาณภาพดิจิตอล  จ านวน  3 ชุด 
4.13.1 แปลงสัญญำณ 3G/HD/SD-SDI input เป็น HDMI Output 
4.13.2 มีช่องต่อสัญญำณเสียงขำออกแบบ analog stereo และ digital audio แบบ coaxial 
4.13.3 รองรับกำรต่อสำยสัญญำณ SDI ได้ไกลถึง 90M (3G-SDI), 150M (HD-SDI) หรือ 300M (SD-SDI)  
 ด้วยสำย RG6 
4.13.4 รองรับควำมละเอียดวิดีโอ ดังนี้: 

4.13.4.1 525i@59.96, 625i@50 
4.13.4.2 720p@23.98/24/25/29.94/30/50/59.94/60 
4.13.4.3 1080i@50/59.94/60 
4.13.4.4 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
4.13.4.5 2048 x 1080 

4.13.5 มีช่องต่อ SDI loop-through output ส ำหรับต่อ SDI มอนิเตอร ์
4.13.6 รองรับสัญญำณเสียง 8 channels @48kHz rate 

4.14 ติดตั้งระบบภาพ ระบบเสียงและโปรแกรมระบบควบคุมพร้อมเดินสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ จ านวน 1  ระบบ 
 

4.14.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งกล้องปรับมุมมองและเดินสำย RG6 จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 เส้น ระยะรวมไม่
น้อยกว่ำ 30 เมตร 

4.14.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งชุดควบคุมกล้องปรับมุมมองและเดินสำยสัญญำณ ระยะรวมไม่น้อยกว่ำ 30 
เมตร 

4.14.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบห้องประชุมและเดินสำยสัญญำณ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
4 เส้น ระยะรวมไม่น้อยกว่ำ 60 เมตร 

4.14.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์บันทึกระบบกำรประชุมทำงไกลและเดินสำยสัญญำณ HDMI ควำม
ยำวไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เส้น  

mailto:720p@23.98/24/25/29.94/30/50/59.94/60
mailto:1080i@50/59.94/60


                                                      8 
4.14.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์จับภำพแบบดิจิตอลส ำหรับกำรประชุมทำงไกล และเดินสำย HDMI 

ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 เส้น 
4.14.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งจอสัมผัสขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้วและเดินสำยสัญญำณ ระยะไม่น้อยกว่ำ 5 

เมตร 
4.14.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งจอแสดงสื่อแบบ Smart TV ขนำดไม่น้อยกว่ำ 54 นิ้วและเดินสำยสัญญำณ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 เส้น ระยะรวมไม่น้อยกว่ำ 60 เมตร 
4.14.8 ผู้เสนอรำคำจัดหำและติดตั้ง Wall Mount หรือ Ceiling Mount ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนของจอแสดง

สื่อแบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้ใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ 
4.14.9 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งเครื่องสลับสัญญำณภำพและเสียง  
4.14.10 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญำณภำพดิจิตอลผ่ำนสำย ScTP และเดินสำยสัญญำณ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 เส้น ระยะรวมไม่น้อยกว่ำ 150 เมตร 
4.14.11 ผู้เสนอรำคำจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์กระจำยภำพชนิด Digital พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพ่ือให้ใช้งำนได้อย่ำง

สมบูรณ์ 
4.14.12 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญำณ SDI เป็นสัญญำณภำพดิจิตอลและเดินสำย HDMI 

ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 เส้น 
4.14.13 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำร Commissioning System ระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference) 

ประจ ำห้องประชุมรัตตอุบลให้สำมำรถใช้งำนได ้
4.15 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1  ระบบ 

4.15.1 เต้ำรับต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) หรือมำตรฐำน IEC 
4.15.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรจัดหำ Flex ร้อยสำยที่มีขนำดใหญ่พอที่จะร้อยสำยและดึงสำยออกได้โดยไม่ท ำลำย

ฉนวนไฟฟ้ำ 
4.15.3 ผู้เสนอรำคำจะตอ้งท ำกำรติดตั้งจุดไฟฟ้ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 จุด 
4.15.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรเดินสำยไฟฟ้ำในรำงหรือท่อร้อยสำย ระยะรวมไม่น้อยกว่ำ 150 เมตร 

5. ผู้เสนอราคาต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ และแนบแคตตาล็อก โดยท าเครื่องหมายหรือ
ส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตามก าหนดของ
มหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 

6.  ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์   100 วัน 
7.  ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี  
8.  การจัดซื้อรายการนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากราคารวม 
9.  สถานที่ส่งมอบ ณ ห้องรัตตอุบล ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 
ลงชื่อ……………………………………………………ประธำนกรรมกำร 
     (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.มโน สุวรรณค ำ) 
 

ลงชื่อ……………………………………………………กรรมกำร 
            (นำยเอกนรินทร์ พุทธบรรจง) 
 

ลงชื่อ……………………………………………………กรรมกำรและเลขำนุกำร 
               (นำยคเชนทร์ ศรีนุ่น)    
 
 
 

                                                                    ลงชื่อ……………………………………………………หัวหน้ำหนว่ยงำน 
                                                        (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.มโน สุวรรณค ำ) 

                                                             ปฏิบัตหิน้ำที่รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 


