
รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ 

  

1. ช่ือครุภัณฑ               ระบบบริการเครือขายไรสายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา  

2. จํานวนท่ีตองการ     1 ชุด ประกอบดวย 

2.1 อุปกรณกระจายสัญญาณหลักความเร็วสูง  (Main Switch)  จํานวน   1 ชุด 

2.2 อุปกรณกระจายสัญญาณประจําอาคาร (Building Switch)  จํานวน  17 ชุด 

2.3 อุปกรณ transceiver สําหรับอุปกรณกระจายสัญญาณประจําอาคาร จํานวน  58 ชุด 

2.4 อุปกรณบริหารจัดการเครือขายไรสาย (Wireless Controller)    จํานวน   1 ชุด 

2.5 อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย (Wireless Access Point) จํานวน 240 ชุด 

2.6 ตูเก็บอุปกรณ 9U แบบติดตั้งภายนอกพรอมอุปกรณ   จํานวน  16 ชุด 

2.7 ตูเก็บอุปกรณ 42U แบบติดตั้งภายนอกพรอมอุปกรณ   จํานวน   1 ชุด 

2.8 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ขนาด 1000 VA    จํานวน  16 ชุด 

2.9 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ขนาด 2000 VA    จํานวน   1 ชุด 

2.10 ติดตั้งระบบสายสัญญาณไฟเบอรออฟติก    จํานวน   16 จุด 

2.11 ติดตั้งระบบสายสัญญาณ UTP      จํานวน  240 จุด 

2.12 ติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับตูเก็บอุปกรณ     จํานวน   17 จุด  

3. รายละเอียดคุณสมบัติท่ัวไป 

3.1 ครุภัณฑท้ังหมดมีคูมือการใชงานตามมาตรฐานของเจาของผลิตภัณฑ 

3.2 ครุภัณฑท้ังหมดตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน 

3.3 ครุภัณฑท้ังหมดสามารถใชกับระบบไฟฟาของประเทศไทยได 

3.4 เจาของผลิตภัณฑหรือผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-Government Procurement: e-GP) 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1 อุปกรณกระจายสัญญาณหลักความเร็วสูง  (Main Switch) จํานวน   1 ชุด ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ัน

ต่ํา เทียบเทาหรือดีกวาดังนี้ 

4.1.1 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 3 ของ OSI Model 

4.1.2 มีพอรตเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10 GE SFP+ จํานวนไมนอยกวา                

24 พอรต พรอมเสนอ transceiver แบบ 10GBASE-LR ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องการคาเดียวกันกับ

อุปกรณท่ีนําเสนอ ไมนอยกวา 4 หนวย 

4.1.3 มีพอรตเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 40 GE QSFP28 หรือดีกวา จํานวน            

ไมนอยกวา 6 พอรต 

4.1.4 อุปกรณตองมี Switching Capacity ไมนอยกวา 1.68 Tbps และมี Forwarding performance     

ไมนอยกวา 490 Mpps 



4.1.5 สามารถรองรับ Stacking Technology แบบ iStack ได และรองรับการทํา stack ไดไมนอยกวา              

9 อุปกรณ หรือ 2 อุปกรณในกรณีเปน Chassis switch 

4.1.6 สามารถทํางานตามมาตรฐานของ Internet Protocol (IP) ไดท้ัง Version 4 และ Version 6 (IPv4 

and IPv6)  

4.1.7 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IPv4 Routing Protocol ไดแก Static Routing, RIPv1, RIPv2, 

OSPF , BGP , IS-IS และ Policy-based routing (PBR) ได 

4.1.8 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IPv6 Routing Protocol ไดแก RIPng, OSPFv3 , BGP4+ และ IS-IS 

for IPv6 ได 

4.1.9 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IP Multicast Routing  ไดแก PIM-DM, PIM-SM, และ IGMP ไดแก 

IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 และ MSDP ไดเปนอยางนอย 

4.1.10 สามารถทํางาน  MUX VLAN, GVRP, Voice VLAN และ Guest VLAN และสามารถรองรับ VLAN 

ไดไมนอยกวา 4000 VLANs 

4.1.11 รองรับจํานวน MAC Address ไดไมนอยกวา 384,000 MAC Address 

4.1.12 สามารถปองกันการเกิดลูปไดดวยรูปแบบ VLAN-based Spanning Tree (VBST) ได หรือเทียบเทา

ได 

4.1.13 สามารถทํา Authentication แบบ 802.1x, Radius, MAC Address, Portal และ HWTACACS 

authenticationได 

4.1.14 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.1Q, IEEE802.1ad, และ IEEE 802.1p ได 

4.1.15 สามารถทําการปอง กันการ เ กิดลูปหรือ Loop protection แบบ Root Protection, Loop 

protection และ BPDU Protection ได 

4.1.16 สามารถทําการกรอง Packet ตาม Access Control List (ACL) ไดท้ัง Layer 2 ถึง Layer 4 

4.1.17 สามารถทํา DHCP Server, DHCP Relay และ DHCP client ได 

4.1.18 มีความสามารถในการปองกันการโจมตี CPU Attacks หรือเทียบเทาได , IP/MAC address 

spoofing และ ARP anti-spoofing 

4.1.19 สามารถทํา QoS แบบ Priority Queuing (PQ), Weighted Deficit Round Robin (WDRR) และ 

Weighted Round Robin (WRR) ไดเปนอยางนอย 

4.1.20 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser, Command line interface 

(CLI), Telnet, SSH v2.0, Console, SNMP และ สามารถจัดเก็บขอมูลสถิติแบบ Netflow หรือ 

sFlow หรือ netStream ได 

4.1.21 อุปกรณตองมี Power Supply แบบ Hot-Swappable จํานวน 2 ชุด  

4.1.22 อุปกรณท่ีเสนอตองสามารถติดตั้งบนตู Rack ขนาด 19 นิ้วท่ีเสนอ ได 

4.1.23 ผานการรับรองตามมาตรฐาน IEC , EN , UL และ FCC เปนอยางนอย 



4.1.24 ในกรณีท่ีอุปกรณไมรองรับการทํางานตามขอกําหนดขางตน ผูเสนอราคาสามารถเสนออุปกรณ

เพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมการทํางานตามขอดังกลาวได แตท้ังนี้อุปกรณท่ีเสนอเพ่ิมเติมตองไมลด

ประสิทธิภาพของอุปกรณความตองการเดิมอีกท้ังสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1.25 ผูเสนอราคาตองไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัทผูผลิต โดย แสดงเอกสารรับรองการ

สนับสนุนท่ีระบุชื่อโครงการนี้ วาอุปกรณท่ีเสนอเปนอุปกรณใหมท่ียังมิไดทําการติดตั้งใชงาน ณ ท่ีใด

มากอน และไมเปนเครื่องท่ีถูกนํามาปรับปรุงสภาพใหม (Reconditioned หรือ Rebuilt) และยังอยู

ในสายการผลิต 

4.1.26 อุปกรณเครือขายท่ีเสนอในโครงการนี้จะตองอยูภายใตเครื่องหมายการคาจากเจาของผลิตภัณฑ

เดียวกัน 

4.1.27 อุปกรณท่ีเสนอจะตองเปนผลิตภัณฑของบริษัทท่ีอยูใน Leaders Quadrant ของ Gartner Magic 

Quadrant for the Wired and Wireless LAN Infrastructure ป 2022 

4.1.28 มีระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวนไมนอยกวา 3 ป 

4.2 อุปกรณกระจายสัญญาณประจําอาคาร (Building Switch) จํานวน  17 ชุด ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ

ข้ันต่ํา เทียบเทาหรือดีกวาดังนี้ 

4.2.1 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 3 ของ OSI Model 

4.2.2 มีพอรตเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 100/1000 BaseT จํานวนไมนอยกวา 

24 พอรต โดยสามารถอัพเกรดเปน 1G/2.5G/5G/10G BaseT ไดในอนาคต หรือแบบ 

1G/2.5G/5G/10G BaseT   จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต 

4.2.3 มีพอรตเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10 GE SFP+ หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 4 พอรตโดยสามารถใส Extended slot ได 

4.2.4 อุปกรณตองมี Switching Capacity ไมนอยกวา 880 Gbps และมี Forwarding performance     

ไมนอยกวา 480 Mpps 

4.2.5 อุปกรณตองรองรับ POE ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af, IEEE802.3at โดยจายไฟไดไมนอยกวา 720 

วัตต   

4.2.6 สามารถรองรับ Stacking Technology ได และรองรับการทํา stack ไดไมนอยกวา 8 อุปกรณ 

4.2.7 สามารถทํางานตามมาตรฐานของ Internet Protocol (IP) ไดท้ัง Version 4 และ Version 6 (IPv4 

and IPv6)  

4.2.8 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IPv4 Routing Protocol ไดแก Static Routing, RIPv1, RIPv2, 

OSPF , BGP , IS-IS และ Policy-based routing (PBR) ได 

4.2.9 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IPv6 Routing Protocol ไดแก RIPng, OSPFv3 , BGP4+ และ IS-IS 

for IPv6 ได ได 

4.2.10 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IP Multicast Routing  ไดแก PIM-DM, PIM-SM, และ IGMP ไดแก 

IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 และ MSDP ไดเปนอยางนอย 



4.2.11 สามารถทํางาน  MUX VLAN, GVRP, Voice VLAN และ Guest VLAN และสามารถรองรับ VLAN 

ไดไมนอยกวา 4000 VLANs 

4.2.12 รองรับจํานวน MAC Address ไดไมนอยกวา 32,000 MAC Address 

4.2.13 สามารถปองกันการเกิดลูปไดดวยรูปแบบ VLAN-based Spanning Tree หรือเทียบเทาได  

4.2.14 สามารถทํา Authentication แบบ 802.1x, Radius, MAC Address และ Portal ได 

4.2.15 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.1Q, IEEE802.1ad, และ IEEE 802.1p ได 

4.2.16 สามารถทําการปอง กันการ เ กิดลูปหรือ Loop protection แบบ Root Protection, Loop 

protection และ BPDU Protection ได 

4.2.17 สามารถทําการกรอง Packet ตาม Access Control List (ACL) ไดท้ัง Layer 2 ถึง Layer 4 

4.2.18 สามารถทํา DHCP Server, DHCP Relay และ DHCP client ได 

4.2.19 มีความสามารถในการปองกันการโจมตี CPU Attacks หรือเทียบเทาได , IP/MAC address 

spoofing และ ARP anti-spoofing 

4.2.20 สามารถทํา QoS แบบ Priority Queuing (PQ), Weighted Deficit Round Robin (WDRR) และ 

Weighted Round Robin (WRR) ไดเปนอยางนอย 

4.2.21 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser, Command line interface 

(CLI), Telnet, SSH v2.0, Console และ SNMP ได   

4.2.22 อุปกรณตองมี Power Supply แบบ Hot-Swappable จํานวน 2 ชุด  

4.2.23 อุปกรณท่ีเสนอตองสามารถติดตั้งบนตู Rack ขนาด 19 นิ้วท่ีเสนอ ได 

4.2.24 ผานการรับรองตามมาตรฐาน IEC , EN , UL และ FCC เปนอยางนอย 

4.2.25 ในกรณีท่ีอุปกรณไมรองรับการทํางานตามขอกําหนดขางตน ผูเสนอราคาสามารถเสนออุปกรณ

เพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมการทํางานตามขอดังกลาวได แตท้ังนี้อุปกรณท่ีเสนอเพ่ิมเติมตองไมลด

ประสิทธิภาพของอุปกรณความตองการเดิมอีกท้ังสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2.26 ผูเสนอราคาตองไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัทผูผลิต โดย แสดงเอกสารรับรองการ

สนับสนุนท่ีระบุชื่อโครงการนี้ วาอุปกรณท่ีเสนอเปนอุปกรณใหมท่ียังมิไดทําการติดตั้งใชงาน ณ ท่ีใด

มากอน และไมเปนเครื่องท่ีถูกนํามาปรับปรุงสภาพใหม (Reconditioned หรือ Rebuilt) และยังอยู

ในสายการผลิต 

4.2.27 อุปกรณเครือขายท่ีเสนอในโครงการนี้จะตองอยูภายใตเครื่องหมายการคาจากเจาของผลิตภัณฑ

เดียวกัน 

4.2.28 อุปกรณท่ีเสนอจะตองเปนผลิตภัณฑของบริษัทท่ีอยูใน Leaders Quadrant ของ Gartner Magic 

Quadrant for the Wired and Wireless LAN Infrastructure ป 2022 

4.2.29 มีระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวนไมนอยกวา 3 ป 

 

 

 



4.3 อุปกรณ transceiver สําหรับอุปกรณกระจายสัญญาณประจําอาคาร จํานวน  58 ชุด ท่ีมีคุณลักษณะ

เฉพาะข้ันต่ํา เทียบเทาหรือดีกวาดังนี้ 

4.3.1 เปน transceiver แบบ 10GBASE-LR 

4.3.2 มีเครื่องการคาเดียวกันกับอุปกรณกระจายสัญญาณประจําอาคาร (Building Switch)  ท่ีนําเสนอ 

4.3.3 มีระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวนไมนอยกวา 3 ป 

4.4 อุปกรณบริหารจัดการเครือขายไรสาย (Wireless Controller) จํานวน   1 ชุด ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ

ข้ันต่ํา เทียบเทาหรือดีกวาดังนี้ 

4.4.1 เปนอุปกรณแบบ Hardware Appliance ท่ีออกแบบมาเพ่ือทําหนาท่ีควบคุมอุปกรณกระจาย

สัญญาณไรสาย (Access Point) โดยเฉพาะ 

4.4.2 สามารถทํางานโดยบริหารอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายไดตามมาตาฐาน IEEE 802.11 

a/b/g/n/ac/ax เปนอยางนอย 

4.4.3 อุปกรณท่ีเสนอมีพอรต 10 Gigabit แบบ SFP+ จํานวนไมนอยกวา 8 พอรต พรอมเสนอ 10G SFP+ 

Fiber module แบบ Single-mode (LR) พรอมสายสัญญาณจํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 

4.4.4 อุปกรณท่ีเสนอมี พอรต 40 Gigabit แบบ QSFP+ จํานวน 2 พอรต รองรับ Throughtput หรือ 

Forwarding Performance ไมนอยกวา 80 Gbps 

4.4.5 อุปกรณตองมี License สําหรับใชในการบริหารจัดการอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายไดไมนอยกวา 

240 อุปกรณตอชุด และสามารถขยายการบริหารจัดการอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย ไดไมนอย

กวา 2,000 อุปกรณ  

4.4.6 อุปกรณตองรองรับจํานวน Access User ไดไมนอยกวา 32,000 Users 

4.4.7 สามารถทํา Application identification ในระดับ Layer 4 ถึง 7 โดยสามารถระบุแอพพิเคชั่นไดไม

นอยกวา 6,000 แอพพิเคชั่น ถาไมสามารถทําได สามารถเสนอ Application Firewall เพ่ิมเติมโดย

มี Bandwidth ไมนอยกวา 80 Gbps  

4.4.8 สามารถสนับสนุนจํานวน ARP Entries ไดไมนอยกวา 64K และ สามารถสนับสนุนจํานวน  IPv4 

Routing ไดไมนอยกวา 16K  

4.4.9 รองรับการทํางาน VLAN ไดไมนอยกวา 4,000 VLAN และ MAC address entries ไดไมนอยกวา 

64K 

4.4.10 สามารถทํา IPv4 Routing Protocol แบบ Static route, RIP-1, RIP-2, OSPF, IS-IS และ BGP ได

เปนอยางนอย 

4.4.11 สามารถทํางานตามฟงกชั่น DHCP Server, DHCP relay และ DHCP snooping ได 

4.4.12 สามารถทํางาน Multicast routing แบบ IGMPv1/v2/v3, PIM-SM ไดเปนอยางนอย 

4.4.13 สามารถทํา Wireless Roaming ในแบบ Intra-AC Layer 2 roaming และ Inter-VLAN Layer 3 

roaming ไดเปนอยางนอย 



4.4.14 มี ระบบรักษาความปลอดภั ยตามมาตรฐาน  Wired Equivalent    Privacy (WEP) , Wi-Fi 

Protected Access (WPA/WPA2)  และ  WLAN Authentication and Privacy Infrastructure 

(WAPI) 

4.4.15 มีฟงกชั่นในการทํา Automatic channel หรือการปรับเปลี่ยนชองสัญญาณอัตโนมัติของอุปกรณ

กระจายสัญญาณเครือขายไรสาย (Access Point) ได  

4.4.16 มีฟงกชั่นในการทํา Automatic power adjustment หรือการปรับกําลังสงสัญญาณของอุปกรณ

กระจายสัญญาณเครือขายไรสาย (Access Point) ได 

4.4.17 สามารถทําการพิสูจนตัวตนของผูใชผานทาง MAC address, 802.1x และ Portal authentication 

ได 

4.4.18 ตองสามารถทําการ Authentication สําหรับการเขาใชงานของผูใชรวมกับ Radius ได 

4.4.19 รองรับการทํา Smart Application Control (SAC) หรือเทียบเทาได 

4.4.20 สามารถบริหารและจั ดการ อุปกรณด ว ย  Web system management, Command Line 

Management (CLI), SNMPv1 / v2c/ v3 และ RMON ไดเปนอยางนอย 

4.4.21 สามารถทําการโหลดหรืออัพเกรด software ไปยังอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 

(Access Point) ได 

4.4.22 ในกรณีท่ีอุปกรณไมรองรับการทํางานตามขอกําหนดขางตน ผูเสนอราคาสามารถเสนออุปกรณ

เพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมการทํางานตามขอดังกลาวได แตท้ังนี้อุปกรณท่ีเสนอเพ่ิมเติมตองไมลด

ประสิทธิภาพของอุปกรณความตองการเดิมอีกท้ังสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.4.23 ผูเสนอราคาตองไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัทผูผลิต โดย แสดงเอกสารรับรองการ

สนับสนุนท่ีระบุชื่อโครงการนี้ วาอุปกรณท่ีเสนอเปนอุปกรณใหมท่ียังมิไดทําการติดตั้งใชงาน ณ ท่ีใด

มากอน และไมเปนเครื่องท่ีถูกนํามาปรับปรุงสภาพใหม (Reconditioned หรือ Rebuilt) และยังอยู

ในสายการผลิต 

4.4.24 อุปกรณเครือขายท่ีเสนอในโครงการนี้จะตองอยูภายใตเครื่องหมายการคาจากเจาของผลิตภัณฑ

เดียวกัน 

4.4.25 อุปกรณท่ีเสนอจะตองเปนผลิตภัณฑของบริษัทท่ีอยูใน Leaders Quadrant ของ Gartner Magic 

Quadrant for the Wired and Wireless LAN Infrastructure ป 2022 

4.4.26 มีระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวนไมนอยกวา 3 ป  

4.5 อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย (Wireless Access Point) จํานวน 240 ชุด ท่ี มี

คุณลักษณะเฉพาะข้ันต่ํา เทียบเทาหรือดีกวาดังนี้ 

4.5.1 เปนอุปกรณท่ีสามารถทํางานแบบ Dual Radio ความถ่ี 2.4 GHz ท่ีสนับสนุน 2 x 2 MIMO และ 

ความถ่ี 5  GHz ท่ีสนับสนุน 4 x 4 MIMO เปนอุปกรณประเภท indoor และรองรับ Wifi 6 เทานั้น   

4.5.2 อุปกรณท่ีเสนอตองมีพอรตแบบ 10M/100M/1GE (RJ45) จํานวนอยางนอย 1 พอรต และ พอรต

แบบ 10M/100M/1GE/2.5GE (RJ45) จํานวนอยางนอย 1 พอรต 

4.5.3 อุปกรณตองสามารถรองรับการทํางาน rate ในการสงขอมูล 5.37 Gbps ไดเปนอยางนอย 



4.5.4 อุปกรณตองรองรับการทํางาน POE ตามมาตราฐาน IEEE 802.3af หรือ at ได  

4.5.5 อุปกรณตองสามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิตั้งแต 0 ถึง +50 องศา และทํางานไดท่ีความชื้น 10% ถึง 

90% (non-condensing) 

4.5.6 อุปกรณสามารถรับสงขอมูลท่ียานความถ่ี 2.4GHz ท่ี Antenna Gain ไมนอยกวา 4 dBi และ 5GHz 

ไดท่ี Antenna Gain ไมนอยกวา 5 dBi  

4.5.7 อุปกรณรองรับการทํามาตรฐาน 802.11a/b/g/n, 802.11ac/ac Wave2 และ IEEE 802.11ax ได

เปนอยางนอย 

4.5.8 อุปกรณตองรองรับการทํางาน Bluetooth ตามมาตรฐาน BLE5.0 

4.5.9 รองรับจํานวนของผูใชงานได 1024 คน เปนอยางนอย และสามารถกําหนดคาของจํานวน SSID ได

ไมนอยกวา 16 SSID ตอ Radio   

4.5.10 สามารถทํางานดวยเทคโนโลยี Smart Antenna หรือเทียบเทา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสัญญาณ

ทําใหครอบคลุมการทํางานของ device และลดการรบกวนของสัญญาณ 

4.5.11 สามารถทําการ Load balancing ระหวางอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายดวยวิธีการแบบ smart 

roaming หรือเทียบเทา เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในกรณีท่ีผูใชมีการใชงานขามตัวอุปกรณ 

4.5.12 มีฟงกชั่นในการปองกันการบุกรุกหรือโจมตีไดดวย WIDS และ WIPS 

4.5.13 มีฟงกชันในการควบคุมความปลอดภัยตามมาตรฐาน WEP, WPA/WPA2, WPA3 และ WAPI ได

เปนอยางนอย 

4.5.14 รองรับการทํา Smart Roaming ตามมาตรฐาน 802.11k และ 802.11v ได 

4.5.15 อุปกรณท่ีเสนอผานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย EN  และ UL 

4.5.16 ในกรณีท่ีอุปกรณไมรองรับการทํางานตามขอกําหนดขางตน ผูเสนอราคาสามารถเสนออุปกรณ

เพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมการทํางานตามขอดังกลาวได แตท้ังนี้อุปกรณท่ีเสนอเพ่ิมเติมตองไมลด

ประสิทธิภาพของอุปกรณความตองการเดิมอีกท้ังสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.5.17 ผูเสนอราคาตองไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัทผูผลิต โดย แสดงเอกสารรับรองการ

สนับสนุนท่ีระบุชื่อโครงการนี้ วาอุปกรณท่ีเสนอ    เปนอุปกรณใหมท่ียังมิไดทําการติดตั้งใชงาน ณ ท่ี

ใดมากอน และไมเปนเครื่องท่ีถูกนํามาปรับปรุงสภาพใหม (Reconditioned หรือ Rebuilt) และยัง

อยูในสายการผลิต 

4.5.18 อุปกรณเครือขายท่ีเสนอในโครงการนี้จะตองอยูภายใตเครื่องหมายการคาจากเจาของผลิตภัณฑ

เดียวกัน 

4.5.19 อุปกรณท่ีเสนอจะตองเปนผลิตภัณฑของบริษัทท่ีอยูใน Leaders Quadrant ของ Gartner Magic 

Quadrant for the Wired and Wireless LAN Infrastructure ป 2022 

4.5.20 มีระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวนไมนอยกวา 3 ป  

 

 



4.6 ตูเก็บอุปกรณ 9U แบบติดตั้งภายในอาคารพรอมอุปกรณ จํานวน  16 ชุด ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ัน

ต่ํา เทียบเทาหรือดีกวาดังนี้ 

4.6.1 ตูเก็บอุปกรณขนาด 19 นิ้ว ใชกระบวนการพนสีและอบสี Electro Static Powder Coating สีดํา 

(RAL9004) 

4.6.2 มีขนาดไมนอยกวา  60 x 50 x 50.5 cm ขนาด 9U 

4.6.3 Wall Rack เปนตูแบบ 3 สวน ประกอบเขาดวยกัน ไดแก ประตูหนา (Front Door) ตูสวนกลาง 

(Center   Panel) และตูสวนหลังยึดผนัง (Back Base) โดยตูสวนกลางสามารถเปดและล็อกเขากับ

สวนหลังได 

4.6.4 ประตูหนา เปนกระจกนิรภัย ความหนา 5 mm พรอมเจาะรูระบายอากาศดานขางและมีกุญแจล็อค

พรอมมือจับแบบ Swing Handle Lock เพ่ิมความหรูหราและความปลอดภัย,   

4.6.5 ตัวตูผลิตข้ึนจาก Elector-Galvanize Sheet Steel มีความหนา 1.2 mm. และเสาตูมีความหนา          

2 mm. 

4.6.6 รางไฟ (AC Power distribution) ขนาด 6 Outlet จํานวน 1 ตัว 

4.6.7 มีรางไฟท่ีมีเตารับไฟฟา 220v ผานมาตรฐาน มอก. 2432-2555 โครงสรางทําดวยเหล็ก Electro 

Galvanize สีดํา 

4.6.8 มีพัดลมระบายอากาศจํานวนไมนอยกวา 2 ตัว/ตู 

4.6.9 รางไฟและพัดลมเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับ Wall Rack ท่ีนําเสนอและมีการรับประกันคุณภาพไม

นอยกวา 3 ป  

4.7 ตูเก็บอุปกรณ 42U แบบติดตั้งภายในพรอมอุปกรณ จํานวน   1 ชุด ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ันต่ํา 

เทียบเทาหรือดีกวาดังนี้ 

4.7.1 เปนตูแร็ค 19 นิ้ว ตั้งพ้ืน สําหรับใสแผงกระจายสายสัญญาณ, อุปกรณเน็ตเวิรค และคอมพิวเตอร 

และอ่ืนๆ  

4.7.2 มีขนาดความสูงไมนอยกวา  42 U (207 ซม.) หนากวาไมนอยกวา  60 ซม.  ความลึกไมนอยกวา 

110 ซม. 

4.7.3 ผลิตภัณฑท่ีนําเสนอจะตองเปนของใหม และเปนท่ียอมรับใชงานอยางแพรหลายในประเทศไทย 

และอุปกรณประกอบ (Accessories) ตองมีท่ีเปนเครื่องหมายการคาเดียวกัน ไดแก รางไฟ ( AC 

Power Distribution), ถาดใสอุปกรณ (Component Shelf), พัดลมระบายอากาศ (Heavy Duty 

Fan) และชุดน็อตยึดอุปกรณ (Screw M6 Set) 

4.7.4 ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310-D, IEC297-1, IEC297-2, BS 5954 และ DIN 

41494  

4.7.5 ออกแบบโดยมี Design เพ่ือความสวยงาม และเปนระบบ Modular Knock Down สามารถถอด

ประกอบทุกชิ้นสวน (เพ่ือความสะดวกในการขนสงและติดตั้ง)  



4.7.6 โครงสรางของตัวตู,  เสายึดอุปกรณ ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanize Sheet Steel หนาไมนอย

กวา 2.0 mm    ชิ้นสวนอ่ืนๆผลิตจากเหล็ก Electro Galvanize Sheet Steel มีความหนาไมนอย

กวา 1.2 mm  

4.7.7 ประตูหนาเปนแบบประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass) หนา 5 มม. ยกกรอบเหล็กประตูหนา 

และเจาะชองระบายอากาศ มีกุญแจล็อคพรอมมือจับแบบ Swing Handle Lock เพ่ิมความหรูหรา

และความปลอดภัย 

4.7.8 ประตูหลังผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ (Galvanize Steel) และมีโครงเหล็กรูปตัวไอ (I Frame) เพ่ือเพ่ิม

ความแข็งแรง บานพับประตูผลิตดวยเหล็กไมข้ึนสนิมและไมมีเสียงเวลาเปด-ปด  และออกแบบให

สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยนการเปดจากซายไปขวา หรือเปดจากขวาไปซายได 

4.7.9 ฝาดานขางเปนเหล็กทึบและมีโครงเหล็กรูปตัวไอ (I Frame) เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง มีกุญแจล็อค

พรอมกลอนสลักแบบสไลด (Slide Lock) เพ่ือสะดวกในการถอดฝาอุปกรณ 

4.7.10 หลังคาตูยกสูงเพ่ือนําอากาศเขา และมีชองสําหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดมาตรฐาน 4 นิ้ว 

หรือแบบชุดพัดลมและมีชองสําหรับรอยสาย (Cable Entry) ท้ังดานหนาและดานหลังโดยมีแผน

เหล็กปด ทึบเม่ือไมไดใชงาน 

4.7.11 ฐานตูมีขนาดเทากับตัวตู  มีชองรอยสายใตตู 3 ชอง, มีระบบสายกราวดและฐานขาตั้งออกแบบให

ปรับข้ึนลงไดและมีวัสดุครอบ ABS สีดํารองรับการสั่นสะเทือน, ลูกลอทําจากวัสดุ Nylon Six สีดํา 

และหมุนได 360 องศา  

4.7.12 ตัวตูและอุปกรณทุกชิ้นใชกระบวนการพนสีและอบสี Electro Static Powder Coating สีดํา 

(RAL9004) ยกเวน  เสายึดชุบนิเกิลและมีหมายเลข U สกรีนบนเสาทุกเสา  4 เสา 

4.7.13 มีชุดสกูร M6 ตัวผูและตัวเมีย สีดํา พรอมพลาสติกครอบสกูร  ครบชุดเทากับจํานวน U ของ RACK 

(สงมอบพรอมกับตูแร็ค 19 นิ้ว) 

4.7.14 รางปลั๊กตองรองรับไดอยางนอย 20 Outlet พิกัดกระแส 32 Amp จํานวน 1 อัน 

4.7.15 ตองไดรับหนังสือแตงตั้งจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทยท่ีไดรับรองมาตรฐานISO9001:2015 

4.7.16 มีระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวนไมนอยกวา 3 ป  

4.8 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1000 VA จํานวน 16 ชุด ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ันต่ํา เทียบเทาหรือดีกวา

ดังนี้ 

4.8.1 มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1000 VA (600 Watts) 

4.8.2 สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

4.8.3 มีระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวนไมนอยกวา 2 ป  

4.9 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2000 VA จํานวน 1 ชุด ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ันต่ํา เทียบเทาหรือดีกวา

ดังนี้ 

4.9.1 มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 2 kVA (1,200 Watts) 

4.9.2 มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-20% 

4.9.3 มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-10% 



4.9.4 สามารถสํารองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

4.9.5 มีระยะเวลาในการรับประกันอุปกรณทุกชิ้นสวนไมนอยกวา 2 ป  

4.10 ติดตั้งระบบสายสัญญาณไฟเบอรออฟติก จํานวน   16 จุด ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ันต่ํา เทียบเทาหรือ

ดีกวาดังนี้ 

4.10.1 เปนสายใยแกวนําแสงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร โดยสามารถใชแขวนกับเสาไฟฟาไดและมีเกราะ

เหล็กปองกันสัตวกัดแทะ (ARSS : Anti Rodent Self Support)  และสามารถฝงดินโดยตรง หรือ 

รอยทอฝงดินได  

4.10.2 มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานสากล ไดแก TIS 2166-2548, ANSI/TIA-568.3-D, ANSI/ICEA640, 

ISO/IEC 11801, Telcordia (Bellcore) GR20 และ RoHS Compliant  

4.10.3 สายใยแกวนําแสงจะตองผานการทดสอบตามมาตรฐาน OES-004-054-01  และไดรับการรับรอง

จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TIS 2166-2548)  โดยตองแนบใบรับรองหรือ Test Report 

พรอมสําเนาใบอนุญาตของ มอก.มาประกอบดวย 

4.10.4 เปนสายใยแกวนําแสงชนิด SINGLE MODE ขนาด 12 Core และ ขนาด 24 Core 

4.10.5 โครงสรางแบบ Multi-Tube  โดย Loose Tube ทําจากวัสดุ PBT ภายใน LOOSE TUBE เติมสาร 

Thixotropic Jelly Compound เพ่ือปองกันความชื้น และมีวัสดุรับแรงดึง  Central Strength 

Member ทําจากวัสดุ FRP และ Additional Strength Member ชนิด Water Blocking E-Glass 

Yarns หอหุมเพ่ือใชรับแรงดึง และมีคุณสมบัติพิเศษในการปองกันน้ําซึมเขาสาย  

4.10.6 มีWater blocking tape ความหนาไมนอยกวา 0.3 ± 0.05 mm เพ่ือปองกันน้ําซึมเขาสาย 

4.10.7 เปลือกนอกทําดวยวัสดุ HDPE (High Density Polyethylene) ความหนาไมนอยกวา 1.6 mm             

ทนตอสภาพแวดลอมและปองกัน UV เพ่ือทนตอสภาพแวดลอมและปองกัน UV โดยตองให

หนวยงานราชการทดสอบและแนบสําเนาผลทดสอบ Carbon Black มาดวย และมี Rip Cord เพ่ือ

ชวยในการปอกสาย 

4.10.8 มีโครงสรางชั้นปองกัน (Armored) ทําจากวัสดุ Corrugated chrome steel tape coated with 

polymer ความหนาไมนอยกวา 0.25 mm. เพ่ือปองกันสัตวกัดแทะ (Anti-Rodent) 

4.10.9 มีคุณสมบัติ Geometrical Performance ดังนี้ 

4.10.9.1 มีคา Max.และTyp. Attenuation ท่ีความยาวคลื่น 1310 nm ไมเกิน 0.35 และ 0.33 dB/km 

4.10.9.2 มีคา Max.และTyp. Attenuation ท่ีความยาวคลื่น 1383 nm ไมเกิน 0.35 และ 0.31 dB/km 

4.10.9.3 มีคา Max.และTyp. Attenuation ท่ีความยาวคลื่น 1550 nm ไมเกิน 0.21 และ 0.19 dB/km 

4.10.9.4 มีคา Max.และTyp. Attenuation ท่ีความยาวคลื่น 1625 nm ไมเกิน 0.23 และ 0.20 dB/km 

4.10.9.5 มีคา Cladding Non-circularity ไมเกิน 0.7 % 

4.10.9.6 มีคา Core/Cladding Concentricity error ไมเกิน 0.5 µm 

4.10.9.7 มีคา Coating/Cladding Concentricity error ไมเกิน 12 µm 

4.10.9.8 มีคา Coating Diameter, Primary ไมเกิน 242 ±5 µm  

4.10.9.9 มีคา Coating Diameter, Secondary ไมเกิน 250 ±5 µm 



4.10.9.10 มีคา Proof Test Stress เทากับ 100 Kpsi 

4.10.9.11 มีคา Group Refractive index ท่ีความยาวคลื่น 1310 nm เทากับ 1.4676  

4.10.9.12 มีคา Group Refractive index ท่ีความยาวคลื่น 1550 nm เทากับ 1.4682 

4.10.10 สามารถรองรับระยะแขวนเสาสูงสุด (Span) 40-80 เมตร และรองรับความเร็วลมไดสูงสุด 126 

Km/hr. 

4.10.11 สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งไดไมนอยกวา 1,800 N และขณะใชงานไดไมนอยกวา 1000N และ

สามารถทนตอแรงกดทับไดไมนอยกวา 3,400 N/10 cm 

4.10.12 สายขนาด 6-24 core มี  Cable Diameter ไมเกิน 10.3±1 mm และมีน้ําหนักไมเกิน 100±10 

kg/km. 

4.10.13 มีรัศมีการโคงงอของสายขณะติดตั้งไมเกิน 20 เทา และขณะใชงานไมเกิน 10 เทา 

4.10.14 สามารถทนอุณหภูมิขณะใชงาน, ขณะติดตั้ง ตั้งแต -40°C ถึง 70°Cและขณะเก็บรักษาตั้งแต -40°C 

ถึง 75°C 

4.10.15 มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-C เพ่ือสะดวกในการเรียงสาย 

4.10.16 ตองผานการทดสอบทางแสง (Optical Characteristics) และการทดสอบทางกล (Mechanical 

Test)  โดยแนบสําเนาใบรับรองหรือ Test Report จากหนวยงานท่ีเชื่อถือได  โดยตองมี

หองปฏิบัติการทดสอบท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ออกเอกสาร 

4.10.17 สายใยแกวนําแสงตองไดรับการทดสอบตามมาตรฐาน  

4.10.18 Tensile loading Test  TIA/EIA-455-33A and IEC 60794-1-2-E1A 

4.10.19 Compression Test  TIA/EIA-455-41A and IEC 60794-1-2-E3 

4.10.20 Repeated Bending Test TIA/EIA-455-104A and IEC 60794-1-2-E6 

4.10.21 Impact Test   TIA/EIA-455-25B and IEC 60794-1-2-E4  

4.10.22 Cable Bending Test  IEC 60794-1-2-E11B 

4.10.23 Cable Twist or Torsion Test TIA/EIA-455-85A and IEC 60794-1-2-E7 

4.10.24 Temperature Cycling Test TIA/EIA-455-3A and IEC 60794-1-2-F1 

4.10.25 Water Penetration Test TIA/EIA-455-82B and IEC 60794-1-2-F5 

4.10.26 เปนผลิตภัณฑเดียวกันกับกลองพักสายใยแกวนําแสง สาย Pigtail และสาย FO Patch Cord 

4.10.27 ตองไดรับหนังสือแตงตั้งจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทยท่ีไดรับรอง ISO9001:2015 

4.10.28 มีระยะเวลาในการรับประกันไมนอยกวา 1 ป 

 

 

 

 

 



4.11 ติดตั้งระบบสายสัญญาณ UTP จํานวน  240 จุด ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ันต่ํา เทียบเทาหรือดีกวา

ดังนี้ 

4.11.1 ผูขายตองเปนผูจัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟา อุปกรณติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ เพ่ิมเติม

อ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการติดตั้งอุปกรณและระบบตาง ๆ เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และหากอุปกรณใดท่ีไมอยูในขอกําหนดนี้ แตมีความจําเปนตองจัดหาเพ่ือใหระบบ

ท้ังหมดทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหถือเปนความรับผิดชอบของผูเสนอราคา ในการจัดหา

อุปกรณดังกลาวโดยถือใหรวมอยูในราคาท่ีเสนอ 

4.11.2 ผูขายหรือผูรับจางตองทําการเดินสายสัญญาณระหวางอุปกรณกระจายสัญญาณประจําอาคารไปยัง 

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสายความเร็วสูงโดยใชสายสัญญาณแบบ UTP CAT6 หรือดีกวา 

สายสัญญาณติดตั้งภายในอาคารใหรอยในทอ PVC หรือทอโลหะชนิดออน โดยแยกเปนระบบเฉพาะ

และมีสัญลักษณแสดงใหเห็นอยางชัดเจน 

4.11.3 สายทองแดงตีเกลียวมีคุณลักษณะเทียบเทาหรือดีกวาดังตอไปนี้ 

4.11.3.1 สายสัญญาณตองเปนสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT6 ชนิดภายในอาคาร 

4.11.3.2 เปนสายทองแดงแบบตี เกลี ยวUTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair)  ท่ี มี

คุณสมบัติตามมาตรฐานANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801เปนอยางนอย 

4.11.3.3 สามารถรองรับการใชงาน10GBASE-T(55m), 1000 BASE-T,100 BASE-TX, 622Mbps, 

1.2Gbps ATM, 4/16 Mbps Token Ring, POE, ISDN, VoIP เปนอยางนอย 

4.11.3.4 สามารถรองรับการทดสอบได600 MHz และมีคุณสมบัติทางไฟฟาดังนี้ 

4.11.3.4.1 มีคาInsertion Loss(max) ไมเกิน32.0 dB ท่ี250 MHz, ไมเกิน54.5dB ท่ี600 MHz 

4.11.3.4.2 มีคาNEXT(nom) ไมนอยกวา45.9 dB ท่ี250 MHz, ไมนอยกวา 39.5dB ท่ี600 MHz 

4.11.3.4.3 มีคาPSNEXT(nom) ไมนอยกวา45.2 dB ท่ี250 MHz, ไมนอยกวา36.5dB ท่ี600 MHz 

4.11.3.4.4 มีคาACR-F(nom) ไมนอยกวา24.2 dB ท่ี250 MHz, ไมนอยกวา15.0dB ท่ี600 MHz 

4.11.3.4.5 มีคาRL(nom) ไมนอยกวา25.3 dB ท่ี250 MHz, ไมนอยกวา22.7dB ท่ี600 MHz 

4.11.3.5 มีคาImpedance ไมเกิน 100 ±5 Ohms, 1MHz  ถึง600 MHz 

4.11.3.6 มีคาMutual capacitance ไมเกิน 5.6 nF max./100 m. 

4.11.3.7 มีคาDC Resistance ไมเกิน 6.658 Ohm Max./100m. 

4.11.3.8 มีคาDC Resistance, Unbalance ไมเกิน 3% Max. 

4.11.3.9 มีคาDielectric Strength ไมเกิน 1kV/min 

4.11.3.10 มีคาPropagation delay ไมเกิน 536 ns/100 m. max. ท่ีความถ่ี600 MHz 

4.11.3.11 มีคาDelay Skew ไมเกิน 30 ns. Max และNVP ไมเกิน 69% 

4.11.3.12 สายเปนชนิด FR-LSZH ตามมาตรฐาน IEC 60332-1 

4.11.3.13 ผานการรับรอง 3P Testing  และผานการรับรองจากสถาบัน INTERTEK แบบ Channel 

Test อยางนอย 6 รอยตอ  

4.11.3.14 มีตัวนําเปนทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด23 AWG 



4.11.3.15 มีฉนวนหุมทองแดงทําจากHDPE ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 0.9 mm. 

4.11.3.16 มีFiller Slot ทําจากFRPE อยูตรงกลางโครงสรางสาย 

4.11.3.17 มีRipcord เพ่ือชวยใหงายในการปอกสาย 

4.11.3.18 มีJacket เปนLead Free, FR-LSZH สีขาวมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 6.2 mm 

4.11.3.19 สามารถโคงงอได 4 เทาของเสนผานศูนยกลางสายและรับแรงดึง 110 N(25lbf) 

4.11.3.20 สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิระหวาง  -20 ถึง  +60 องศาเซลเซียสและสามารถเก็บรักษาได

ท่ีอุณหภูมิระหวาง  -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส 

4.11.3.21 ตองไดรับหนังสือแตงตั้งจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทยท่ีไดรับรอง ISO9001:2015 

4.11.4 ผูขายหรือผูรับจางตองสงแผนและจุดติดต้ังอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย โดยตองผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอนการติดตั้ง 

4.11.5 ผูขายหรือผูรับจางตองทําการติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายความเร็วสูง (Wireless Access 

Point) ทํางานรวมกับอุปกรณบริหารจัดการเครือขายไรสาย (Wireless Controller) ขอ 4.1  

4.11.6 มีระยะเวลาในการรับประกันไมนอยกวา 1 ป 

4.12 ติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับตูเก็บอุปกรณ จํานวน 17 จุด ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะข้ันต่ํา เทียบเทาหรือ

ดีกวาดังนี้ 

4.12.1 ผูไดรับการคัดเลือก ตองนําเสนอแผนการติดตั้งตอคณะกรรมการตรวจรับกอนการติดตั้ง เพ่ือขอ

อนุมัติดําเนินการซ่ึงคณะกรรมการจะเปนผูกําหนดสถานท่ีติดตั้ง  

4.12.2 ผูไดรับการคัดเลือก ตองติดตั้งอุปกรณประกอบพวงตาง ๆ ใหระบบท้ังหมดสามารถทํางานไดอยาง

สมบูรณขอกําหนด 

4.12.3 ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบตอความสําเร็จของงาน และรับผิดชอบตอคาใชจาย หากมี

การเพ่ิมเติมอุปกรณ หรือ สวนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากรายการท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว

หากมีความจําเปนท่ีทําใหผลิตภัณฑท่ีเสนอสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ครบถวน 

ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยฯ โดยผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งผลิตภัณฑ และ/หรือ 

ระบบท่ีเสนอตามสัญญา ใหสามารถทํางานไดอยางถูกตองครบถวน สมบูรณ และเนื่องจากผลิตภัณฑ 

และ/หรือ ระบบท้ังหมดท่ี มหาวิทยาลัยฯ จัดซ้ือในครั้งนี้ จะตองเชื่อมโยงผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรท่ีมีอยูเดิมของมหาวิทยาลัยฯ ได ดังนั้นในการดําเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ และ/หรือ 

ระบบท่ีเสนอ ผูชนะการประกวดราคาอาจมีการปรับปรุง อุปกรณเดิมท้ังในสวนฮารดแวร และ/หรือ 

ซอฟตแวร และ/หรือ Configuration ของระบบ โดยผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบในการ

ดําเนินการดังกลาว ตองเสนอแบบการติดตั้ง โดยระบุตําแหนงการจัดวางอุปกรณท่ีเสนอทุกรายการ

ในสถานท่ีท่ีกําหนด และแนวการติดตั้งสายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงสงแบบรายละเอียดหรือ

ตัวอยางของอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ ท่ีตองติดตั้งในโครงการ เชน สายสัญญาณ และอุปกรณประกอบ

ท่ีใชติดตั้ง ใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการติดตั้ง  

4.12.4 มีระยะเวลาในการรับประกันไมนอยกวา 1 ป 

 



5. เง่ือนไข 

5.1 ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําการสงมอบรายงานการติดตั้ง ภาพถายท่ีแสดงรายละเอียดของอุปกรณ

ท่ีติดตั้ง แผนผังการเชื่อมตอระบบเครือขายหรือเครื่องแมขาย และขอมูลการตั้งคาของอุปกรณท้ังหมดท่ี

ติดตั้งตามความเปนจริง พรอมท้ังปรับปรุงรายละเอียดแผนผังเครือขายหรือเครื่องแมขายท้ังหมดท่ีมีอยู

เดิมและท่ีติดตั้งใหมของมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับ ควบคุมดูแล พรอมเอกสาร ท้ังขอมูล

แบบกระดาษและไฟลขอมูลในสื่อบันทึกขอมูล เชน แฟลชไดรฟ (Flash drive) เปนตน โดยท่ีไฟลขอมูล

เอกสารดังกลาวจะตองสามารถปรับแตงแกไขได 

5.2 ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงเอกสารสําคัญท่ีเก่ียวของกับ ครุภัณฑ รายละเอียด ลิขสิทธิ์ ใบอนุญาต 

เอกสารรับรองตางๆ ท่ีอาจะมีผลในประเด็นทางกฎหมายใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ มาพรอม

ในการเสนอราคาและแจงรายชื่อผูประสานงานหรือผูไดรับมอบอํานาจ ในการบริหารจัดการโครงการ  

โดยมีหนังสือรับรองของทางบริษัท มาพรอมในการเสนอราคา 

5.3 ผูชนะการประกวดราคาจะตองแจงรายชื่อ เบอรโทรศัพท e-mail address ผูประสานงานในดานตางๆ

ใหกับมหาวิทยาลัยเพ่ือใชสําหรับการติดตอประสานงาน ใหนําเอกสารมาประกอบการพิจารณาในการ

เสนอราคาเปนอยางนอยดังนี้ 

5.3.1 ผูประสานงานท่ัวไป 

5.3.2 ผูดูแลระบบดานเทคนิค 

5.3.3 ผูจัดการโครงการ 

5.3.4 ผูบริหารท่ีมีอํานาจตัดสินใจของผูขายหรือผูรับจาง กรณีการประสานงานในกรณีอ่ืนๆ ประสบปญหา 

5.4 การดําเนินการอ่ืนใดท่ีไมไดกําหนดไวใหเปนไปตามสัญญาฯ และหลักวิชาการท่ีไดกําหนดไวในแตละสาขา

วิชาชีพ และขอตกลงรวมกันเพ่ือประโยชนสูงสุดของทางราชการ และเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

5.5 ผูชนะการประกวดราคาจะตองเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑระหวางรายการท่ีทางบริษัทเปน            

ผูเสนอกับรายการท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบ พรอมระบุหมายเลขให

ชัดเจนเพ่ืออางอิงแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงคุณลักษณะของครุภัณฑฉบับจริงซ่ึงบริษัทเจาของ

เครื่องหมายการคานั้นออกใหหรือใชเผยแพรอยางเปนทางการ (คณะกรรมการจะไมพิจารณาเอกสาร

กําหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑท่ีผูเสนอราคาจัดพิมพข้ึนเองเพ่ือใหขอเสนอของตนตรงกับขอกําหนดของ

ทางมหาวิทยาลัย) 

5.6 ในกรณีท่ีเอกสารคุณลักษณะครุภัณฑเปนภาษาอังกฤษจะตองใสหมายเลขในเอกสารภาษาอังกฤษใหตรง

กับคุณลักษณะครุภัณฑท่ีนําเสนอและตรงกับหมายเลขท่ีกําหนดจากมหาวิทยาลัย 

5.7 ผูชนะการประกวดราคาจะตองแนบแคตตาล็อกท่ีมีคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะอุปกรณนําเสนอแตละ

ชิ้น 

5.8 ผูชนะการประกวดราคาจะตองไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย สําหรับอุปกรณท่ีนําเสนอ จากผูผลิตใน

ตางประเทศ หรือ ตัวแทนจากผูผลิตภายในประเทศสําหรับเฉพาะโครงการนี้ 



5.9 เอกสารทุกฉบับท่ีเก่ียวของตองเปนฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษเทานั้น หากเอกสารเปนฉบับ 

ภาษาอ่ืนๆ ผู เสนอราคาตองดําเนินการแปลเอกสารนั้นโดยหนวยงานท่ีเชื่อถือได ท้ังนี้ เ พ่ือให

คณะกรรมการสามารถใชดุลยพินิจในการดําเนินการประกวดราคาได   

5.10 ในการจัดซ้ือครั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑราคาต่ําสุด 

6. กําหนดสงมอบครุภัณฑ     90 วัน 

7. ระยะเวลาการรับประกัน   เปนไปตามแตละรายการกําหนด 

8. สถานท่ีสงมอบ    หอพักสวัสดิการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี     

 

 

ลงชื่อ...........................................ผูกําหนดรายละเอียด 

       (ผศ.ปองพล นลิพฤกษ)    

                

ลงชื่อ...........................................ผูกําหนดรายละเอียด 

       (นายธนพิทักษ ชวนชอบ)        

            

ลงชื่อ...........................................ผูกําหนดรายละเอียด 

       (นายอาภรณ เวียงสงค)        

 

                                                                          ลงชื่อ...............................................หัวหนาหนวยงาน 

                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย เรืองวารี) 

                                            ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


